
Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GPS - 1306
GPS - 1811
GPS - 2516
GPS - 5030
Elektronicky řízený šicí stroj
pro šití vzorů

Electronically Controlled Pattern
Sewing Machine

Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ˆËÍÎË˜ÂÒÍ‡fl Ï‡¯ËÌ‡
Ò ÙÛÌÍˆËÂÈ ‚‚Ó‰‡ ‰‡ÌÌ˚ı



GPS - 1811  -

Programové šití
Pattern sewing
îÛÌÍˆËfl ‚‚Ó‰‡ ‰‡ÌÌ˚ı

Pracovní plocha
Working area
èÓÎÂ ¯ËÚ¸fl

Použití
Application
ìÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ

Universální použití
For general materials
ìÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÂ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ

Těžké materiály
For heavy-weight materials
íflÊÂÎ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚

G

H

Typ stehu
Stitch Type
íËÔ ÒÚÂÊÍ‡

Standardní steh
Standard stitch
ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ÒÚÂÊÓÍ

S

Typ podávacího rámečku
Feeding Frame Type
íËÔ ‡ÏÍË ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl

Elektromagnetický zdvih přítlačného podávacího rámečku
Solenoid actuated feeding frame lift
ùÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ˚È ÔÓ‰˙ÂÏ Ì‡ÊËÏÌÓÈ ‡ÏÍË ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl

Pneumatický jednokrokový zdvih přítlačného podávacího rámečku
Pneumatically actuated feeding frame lift
èÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ Ó‰ÌÓ¯‡„Ó‚˚È ÔÓ‰˙ÂÏ Ì‡ÊËÏÌÓÈ ‡ÏÍË ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl

Pneumatický jednokrokový zdvih přítlačného podávacího děleného rámečku
Pneumatically actuated feeding frame lift
Separate lift of left and right part of the feeding frame
èÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ Ó‰ÌÓ¯‡„Ó‚˚È ÔÓ‰˙ÂÏ Ì‡ÊËÏÌÓÈ ‡ÏÍË ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl
ËÁ ‰‚Ûı ˜‡ÒÚÂÈ
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GPS -1306HS-22

Tento stroj je vhodný pro práce, kde má pravá
a levá část pracovní plochy různou výšku.
Pracovní  rámeček je rozdělen do dvou nezá-
vislých částí, a může být proto nastaven oddě-
leně pro různou tloušťku šitého materiálu.
Zdvih přítlačného rámečku je u tohoto prove-
dení 30 mm, což umožňuje šití i těch nejtěžších
materiálů.

The machine is suitable for stitching of materi-
als with different thickness in left and right
areas. The feeding frame consists of two
independent parts, left and right, separately
lifted, with the possibility of adjustment of
each feeding frame part height separately,
depending on the material thickness. The lift of
both parts of the feeding frame is up to
30 mm, which enables sewing of heavy duty
materials.

ùÚ‡ Ï‡¯ËÌ‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl ¯ËÚ¸fl, ÍÓ„‰‡ Ô‡‚‡fl
Ë ÎÂ‚‡fl ÒÚÓÓÌ‡ ‡·Ó˜Â„Ó ÔÓÎÂ ¯ËÚ¸fl ËÏÂÂÚ ‡ÁÌÛ˛
‚˚ÒÓÚÛ. ê‡ÏÍ‡ ËÁ ‰‚Ûı ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÚ‰ÂÎÌÓÈ Ì‡Î‡‰ÍË
ÚÓÎ˘ËÌ˚ ¯ËÚÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡. èÓ‰˙ÂÏ Ì‡ÊËÏÌÓÈ ‡ÏÍË
30 ÏÏ Ó·ÂÒÔÂ˜ÛÂÚ ¯ËÚ¸Â Ó˜ÂÌ¸ ÚÓÎÒÚ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚.

GPS- 1811-HS-22

Tento stroj je vhodný pro práce, kde má pravá a levá část pracovní plochy různou
výšku. Pracovní rámeček je rozdělen do dvou nezávislých částí, a může být proto
nastaven odděleně pro různou tloušťku šitého materiálu.

The machine is suitable for stitching of materials with different thickness in left
and right areas. The feeding frame consists of two independent parts, left and
right, separately lifted, with the possibility of adjustment of each feeding frame
part height separately, depending on the material thickness. The lift of the both

parts of the feeding frame is up to
30 mm, which enables sewing of heavy
duty materials.

å‡¯ËÌ‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl  ¯ËÚ¸Â Ò ‡ÁÌÓÈ
‚˚ÒÓÚÓÈ Ô‡‚ÓÈ Ë ÎÂ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓÎÂ ¯ËÚ¸fl.
ê‡·Ó˜‡fl ‡ÏÍ‡ ËÁ ‰‚Ûı ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ,
ÍÓÚÓ˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÒÚ‡‚ËÚ¸
‰Îfl ‡ÁÌ˚ı ÚÓÎ˘ËÌ Ï‡ÚÂË‡Î‡.

GPS -1306HS-10

Zdvih podávacího rámečku 25 mm a zdvih přítlačné patky 20 mm umožňuje šití
materiálů různých tlouštěk.

The maximum lift of the feeding
frame is up to 25 mm and the
presser foot lift is up to 20 mm,
which enables sewing of heavy
duty materials.

èÓ‰˙ÂÏ ‡ÏÍË ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl 25 ÏÏ Ë
Ì‡ÊËÏÌÓÈ Î‡ÔÍË 20 ÏÏ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
¯ËÚ¸Â Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‡ÁÌ˚ı ÚÓÎ˘ËÌ.

1306



CHARAKTERISTIKA
TECHNICAL FEATURES
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
Vysoká kvalita a produktivita  šití
The best performance of sewing
Ç˚ÒÓÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸fl
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Široká nabídka různých velikostí přítlačných rámečků, které
vyrábíme přesně podle požadavku zákazníka.

Wide offer of different sizes of  feeding frames, which are
made in accordance with demands of the customers.

òËÓÍ‡fl „‡ÏÏ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı Ì‡ÊËÏÌ˚ı ‡ÏÓÍ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl
ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡.

Stroje lze použít  použít pro vzorové šití v poli o rozměrech :
130 mm (osa X) x 60 mm (osa Y) typ GPS -1306
180 mm (osa X) x 110 mm (osa Y) typ GPS -1811
250 mm (osa X) x 160 mm (osa Y) typ GPS -2516
500 mm (osa X) x 300 mm (osa Y) typ GPS -5030

The series allow us to have the best working range of:
130 mm (axe X) x 60 mm (axe Y) typ GPS -1306
180 mm (axe X) x 110 mm (axe Y) typ GPS -1811
250 mm (axe X) x 160 mm (axe Y) typ GPS -2516
500 mm (axe X) x 300 mm (axe Y) typ GPS -5030

ê‡ÁÏÂ˚ ÔÓÎÂ ¯ËÚ¸fl:
130 ÏÏ (ÓÒ¸ X) x 60 ÏÏ (ÓÒ¸ Y) ÏÓ‰ÂÎ¸ GPS-1306
180 ÏÏ (ÓÒ¸ X) x 110 ÏÏ (ÓÒ¸ Y) ÏÓ‰ÂÎ¸ GPS-1811
250 ÏÏ (ÓÒ¸ X) x 160 ÏÏ (ÓÒ¸ Y) ÏÓ‰ÂÎ¸ GPS -2516
500 ÏÏ (ÓÒ¸ X) x 300 ÏÏ (ÓÒ¸ Y) ÏÓ‰ÂÎ¸ GPS -5030

I přes velkou šicí pracovní plochu, je při šití použitím kývavého velkokapacitního chapače
s dvojnásobnou kapacitou cívky dosaženo vysoké spolehlivosti šití a stability stehu a rovněž
vzrostla produktivita práce.

Productivity becomes increased by the use of large shuttle hook with double capacity of bobbin.

çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ‡ÁÏÂÌÓÂ ÔÓÎÂ ¯ËÚ¸fl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ‡ Ò Í‡˜‡˛˘ËÏÒfl ˜ÂÎÌÓÍÓÏ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡ ‚˚ÒÓÍ‡fl
Ì‡‰fiÊÌÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸fl, ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‰ÎËÌ˚ ÒÚÂÊÍ‡ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ‡fl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚÛ‰‡.

Řídící systém pracující v osách X a Y je vysoké technologické úrovně a pracuje lehce a přesně.
Je tedy vhodný pro šití obtížných úseků, jako jsou velmi malé radiusy či ostré úhly apod.

X-Y transfer control system is of advanced state and works smoothly and accurately so it is
suitable for sewing of complicated patterns.

ëËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÍÓÚÓ‡fl ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÓÒflı X Ë Y, ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÛÓ‚ÌË Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚ
ÔÓÒÚÓ Ë ÚÓ˜ÌÓ. èÓÚÓÏÛ Ï‡¯ËÌ‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl ÒÎÓÊÌ˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ‡·ÓÚ˚, Í‡Í Ï‡ÎÂÌÍËÂ ‡‰ËÛÒ˚
ËÎË Û„Î˚.



Šití různých vzorů umožňuje vestavěná disketová jednotka, umožňující
uložení maximálně 360000 stehů a 691 vzorů na 2HD disketě.

The built-in FDD enables sewing of various patterns of maximum
360000 stitches and 691 patterns per 2HD floppy disk (with the
maximum of 20000 stitches per pattern).

òËÚ¸Â ‡ÁÌ˚ı Ó·‡ÁˆÓ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÛÂÚ ◊floppy drive“, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
‚‚Ó‰ËÚ 360.000 ÒÚÂÊÍÓ‚ Ë 691 Ó·‡ÁˆÓ‚ (disk 2HD).

Složité vzory, či jednoduché výšivky lze vytvořit na PC pomocí
software, který lze doobjednat.

Complicated patterns or simple designs can be made on PC using
software, which can be supplied as option.

ëÎÓÊÌ˚Â Ó·‡Áˆ˚ ËÎË ÔÓÒÚ˚Â ‚˚¯Ë‚ÍË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘˛
Ô„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ.

Ovládací panel
Jednoduchá a snadná obsluha
Odnímatelný panel umožňuje jednoduché a snadné ovládání. 
Kontrola chybových hlášení, včetně kontroly přetržení nitě je přímo na panelu.

Operation Panel
Easy and simple operation.
Operators can place the control panel wherever they want since it is not fixed.
The machine enables operator‘s to check errors in data input and broken
thread through the monitor.

è‡ÌÂÎ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
èÓÒÚÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ, Ô‡ÌÂÎÓÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰‚Ë„‡Ú¸ ÔÓ ÒÚÓÎÂ. é¯Ë·ÍË
¯ËÚ¸fl ‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÂÂ‚‡ÌËfl ÌËÚÍË ÔÓÍ‡ÁË‚‡˛ÚÒfl ÔflÏÓ Ì‡ Ô‡ÌÂÎÂ.

Snadné rozšíření
Není třeba žádná speciální úprava pro připojení jakéhokoliv příslušenství nebo
zařízení se stlačeným vzduchem. Všechny vstupní i výstupní připojovací porty
jsou umístěny mimo ovládací panel.

Excellent extension
No special modification is needed when you attach accessories or air
pressure devices to the machine since extra input and output ports are
installed on the outside control box.

èÓÒÚÓÂ ÓÒ¯ËÂÌËÂ
çÂÌÛÊÌÓ ÌË˜Â„Ó ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Îfl ÔËÍÎÛ˜ÂÌËfl ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ
ËÎË ÔËÒÔÓÒ·ÎÂÌËÈ Ì‡ Ì‡Ê‡Ú˚È ‚ÓÁ‰Ûı. ÇÒÂ ÔÓÚ˚ ‚ÌÂ Ô‡ÌÂÎ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl..

Hlavní vstupní funkce v menu ovládacího panelu
• Program pro přímé, obloukové a kruhové vzory.
• Program cik-cak, automatické zapošití, vynechání, dvojité

zapošití, kondenzované a překrývací švy jsou možné.
• Možnost úpravy pro přenos, kopírování a symetrii.
• Možnost změny rychlosti šití a skoků.
• Možnost vložení informací použitím funkčních kódů.

Main input function
• Input for linear, curved and circle patterns.
• Zig-zag, offset, automatic bartacking, condensed and

overlapping stitches.
• Editing for transfer, copy, removal and symmetry. 
• Change of sewing and jumping speed possible.
• Data input by using function codes.

ç‡ Ô‡ÌÂÎÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÙÛÌÍˆËÂ
• èÓ„‡Ï‡ ‰Îfl ÔflÏ˚Â, ‰Û„Ó‚˚Â Ë ÍÛ„Î˚Â Ó·‡Áˆ˚.
• èÓ„‡Ï‡ ‰Îfl ÁË„-Á‡„, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÛ˛ Á‡ÍÂÔÍÛ, ÔÓÔÛÒÍ, ‰‚ÓÈÌÛ˛

Á‡ÍÂÔÍÛ, ÍÓÌ‰ÂÌÁËÓ‚‡ÌÓÈ Ë Ì‡ÍÎ‡‰ÌÓÈ ¯Ó‚. 
• ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËÂ ‰Îfl ÔÂÂ‰‡˜Ë Ë ÍÓÔËÓ‚ÍË ÒËÏÏÂÚËË.
• ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÒÍÓÓÒÚË ¯ËÚ¸fl Ë ÒÍ‡˜ÍÓ‚.
• ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚‚Ó‰‡ ‰‡ÌÌ˚ı ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÙÛÌÍˆËÓÌÌ˚ı ÍÓ‰Ó‚.

A) Použití 550 W servo motoru u strje GPS 5030
zajišťuje spolehlivou funkci celého zařízení
i pro vzorové šití velmi těžkých materiálů.

B) Stroje GPS 1306, 1811, 2516 používají přímý
pohon AC minimotorem 500 W.

A) Since the machine is equipped with 550 W AC
servo motor as a main shaft one, high perfor-
mance can be reached even when sewing
heavy materials.

B) Machines GPS-1306, 1811, 2516 are equiped with
direct drive AC minimotor 500 W.

A) ëÂ‚ÓÏÓÚÓ 550 W Û Ï‡¯ËÌ˚ GPS-5030 Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ
Ì‡‰fiÊÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ Ï‡¯ËÌ˚ Ë ¯ËÚ¸Â Ó·‡ÁˆÓ‚ Ì‡
Ó˜ÂÌ¸ ÚÓÎÒÚ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚.

B) ì Ï‡¯ËÌ GPS-1306, 1811, 2516 ÔflÏÓÈ ÔË‚Ó‰
AC ÏËÌËÏÓÚÓ 500 W.

A B



GPS - 2516
5030 

-

Programové šití
Pattern sewing
îÛÌÍˆËfl ‚‚Ó‰‡ ‰‡ÌÌ˚ı

Pracovní plocha
Working area
èÓÎÂ ¯ËÚ¸fl

Použití
Application
ìÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ

Universální použití
For general materials
ìÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÂ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ

Těžké materiály
For heavy-weight materials
íflÊÂÎ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚

G

H

Typ stehu
Stitch Type
íËÔ ÒÚÂÊÍ‡

Standardní steh
Standard stitch
ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ÒÚÂÊÓÍ

S

Typ podávacího rámečku
Feeding Frame Type
íËÔ ‡ÏÍË ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl

Pneumatický jednokrokový zdvih přítlačného podávacího rámečku
Pneumatically actuated feeding frame lift
èÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ Ó‰ÌÓ¯‡„Ó‚˚È ÔÓ‰˙ÂÏ Ì‡ÊËÏÌÓÈ ‡ÏÍË ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl

Pneumatický dvoukrokový zdvih přítlačného podávacího rámečku
Pneumatic two step stroke feeding frame lift
èÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ‰‚Ûı¯‡„Ó‚˚È ÔÓ‰˙ÂÏ Ì‡ÊËÏÌÓÈ ‡ÏÍË ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl

Pneumatický jednokrokový zdvih přítlačného podávacího děleného rámečku 
Pneumatically actuated feeding frame lift
Separate lift of left and right part of the feeding frame
èÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÈ Ó‰ÌÓ¯‡„Ó‚˚È ÔÓ‰˙ÂÏ Ì‡ÊËÏÌÓÈ ‡ÏÍË ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl
Ò ‰‚Ûı ˜‡ÒÚÂÈ
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Šicí plocha (X,Y)
Sewing Area (X.Y)
ê‡·Ó˜ÂÂ ÔÓÎÂ ¯ËÚ¸fl (X,Y)

Specifikace
Specifications
ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl

GPS 1306

130 x 60 mm
130 x 60 ÏÏ

Rychlost šití max.
Sewing Speed max.
ëÍÓÓÒÚ¸ ¯ËÚ¸fl

2500 ot./min
2500 spm

2500 Ó·./ÏËÌ

Délka stehu
Stitch Length
ÑÎËÌ˚ ÒÚÂÊÍ‡

0,1 - 12,7 mm
0,1 - 12,7 ÏÏ

Počet jehel
No. of Needles
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ë„ÓÎ

1 (DP x 17)

Chapač
Hook
óÂÎÌÓÍ

velkokapacitní kývavý
double – capacity Shuttle Hook

Í‡˜‡˛˘ËÈÒfl ‰‚ÓÈÌÓÈ fiÏÍÓÒÚË

Zdvih  patky max.
Lift of Presser Foot max.
èÓ‰˙ÂÏ Î‡ÔÍË Ï‡ÍÒ.

20 mm (zdvih: 4 – 7 mm)
20 mm (Stroke: 4 – 7 mm)

20 ÏÏ (ÔÓ‰˙ÂÏ: 4-7 ÏÏ)

Zdvih př. rámečku max.
Lift of Feeding Frame max.
èÓ‰˙ÂÏ Ì‡ÊËÏÌÓÈ ‡ÏÍË Ï‡ÍÒ.

30 mm
(Solenoid: 25 mm)

(Ï‡„ÌËÚ: 25 ÏÏ)

Odstřih nití
Thread Trimmer
é·ÂÁÍ‡ ÌËÚÂÈ

Paměť
Memory
è‡ÏflÚ¸

2DD/2HD 3.5“ Floppy Disk
Disco floppy 2DD/2HD 3.5“

Počet stehů v paměti
No. of Stitches in memory
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚÂÊÍÓ‚ ‚ Ô‡ÏflÚË

max. 360000
Ï‡ÍÒ. 360000

Počet vzorů v paměti
No. of Patterns in memory
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ó·‡ÁˆÓ‚ ‚ Ô‡ÏflÚË

max. 691
Ï‡ÍÒ. 691

Pohon
Driving unit
åÓÚÓ

500 W AC minimotor
500 W AC ÏËÌËÏÓÚÓ

Podávací systém
Feeding System
ëËÒÚÂÏ‡ ÔÓ‰‡˜Ë

pulsní motor
pulse Motor Drive

ÔÛÎÒÌ˚È ÏÓÚÓ

Napětí
Power Supply
ç‡ÔflÊÂÌËÂ

1-fáze 220 V, 240 V

1-Phase 220 V, 240 V

Ó‰ÌÓÙ‡ÁÌÓÂ 220-240 Ç

Připojení vzduchu
Air Consumption
èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡

0,55 MPa (5,5 kg/cm2)
0,55 MPa (5,5 kg/cmq)

standardně
standard
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ

GPS 1811

180 x 110 mm
180 x 110 ÏÏ

2500 ot./min
2500 spm

2500 Ó·./ÏËÌ

0,1 - 12,7 mm
0,1 - 12,7 ÏÏ

1 (DP x 17)

velkokapacitní kývavý
double – capacity Shuttle Hook

Í‡˜‡˛˘ËÈÒfl ‰‚ÓÈÌÓÈ fiÏÍÓÒÚË

20 mm (zdvih: 4 – 7 mm)
20 mm (Stroke: 4 – 7 mm)

20 ÏÏ (ÔÓ‰˙ÂÏ: 4-7 ÏÏ)

30 mm
30 ÏÏ

2DD/2HD 3.5“ Floppy Disk
Disco floppy 2DD/2HD 3.5“

max. 360000
Ï‡ÍÒ. 360000

max. 691
Ï‡ÍÒ. 691

pulsní motor
pulse Motor Drive

ÔÛÎÒÌ˚È ÏÓÚÓ

0,55 MPa (5,5 kg/cm2)
0,55 MPa (5,5 kg/cmq)

standardně
standard
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ

GPS 2516

250 x 160 mm
250 x 160 ÏÏ

2000 ot./min
2000 spm

2000 Ó·./ÏËÌ

0,1 - 12,7 mm
0,1 - 12,7 ÏÏ

1 (DP x 17)

velkokapacitní kývavý
double – capacity Shuttle Hook

Í‡˜‡˛˘ËÈÒfl ‰‚ÓÈÌÓÈ fiÏÍÓÒÚË

20 mm (zdvih: 4 – 7 mm)
20 mm (Stroke: 4 – 7 mm)

20 ÏÏ (ÔÓ‰˙ÂÏ: 4-7 ÏÏ)

30 mm
30 ÏÏ

2DD/2HD 3.5“ Floppy Disk
Disco floppy 2DD/2HD 3.5“

max. 360000
Ï‡ÍÒ. 360000

max. 691
Ï‡ÍÒ. 691

pulsní motor
pulse Motor Drive

ÔÛÎÒÌ˚È ÏÓÚÓ

0,55 MPa (5,5 kg/cm2)
0,55 MPa (5,5 kg/cmq)

standardně
standard
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ

GPS 5030

500 x 300 mm
500 x 300 ÏÏ

2000 ot./min
2000 spm

2000 Ó·./ÏËÌ

0,1 - 12,7 mm
0,1 - 12,7 ÏÏ

1 (DP x 17)

velkokapacitní kývavý
double – capacity Shuttle Hook

Í‡˜‡˛˘ËÈÒfl ‰‚ÓÈÌÓÈ fiÏÍÓÒÚË

20 mm (zdvih: 4 – 7 mm)
20 mm (Stroke: 4 – 7 mm)

20 ÏÏ (ÔÓ‰˙ÂÏ: 4-7 ÏÏ)

30 mm
30 ÏÏ

2DD/2HD 3.5“ Floppy Disk
Disco floppy 2DD/2HD 3.5“

max. 360000
Ï‡ÍÒ. 360000

max. 691
Ï‡ÍÒ. 691

pulsní motor
pulse Motor Drive

ÔÛÎÒÌ˚È ÏÓÚÓ

0,55 MPa (5,5 kg/cm2)
0,55 MPa (5,5 kg/cmq)

standardně
standard
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ

ANITA, s.r.o.
Hliníky 2068
680 01 Boskovice 
Czech Republic
tel.: +420 516 454 774, 516 453 496
fax: +420 516 452 751
e–mail: info@anita.cz
www.garudan.cz, www.anita.cz

Změna vzhledu a parametrů vyhrazena. Changes in outer appearance and in parameters are reserved.àÁÏÂÌÌÂÌËÂ ‚Á„Îfl‰‡ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ÓÒÚ‡‚ÎflÌÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÛ.

1-fáze 220 V, 240 V

1-Phase 220 V, 240 V

Ó‰ÌÓÙ‡ÁÌÓÂ 220-240 Ç

1-fáze 220 V, 240 V

1-Phase 220 V, 240 V

Ó‰ÌÓÙ‡ÁÌÓÂ 220-240 Ç

1-fáze 220 V, 240 V

1-Phase 220 V, 240 V

Ó‰ÌÓÙ‡ÁÌÓÂ 220-240 Ç

01/05

500 W AC minimotor
500 W AC ÏËÌËÏÓÚÓ

500 W AC minimotor
500 W AC ÏËÌËÏÓÚÓ

550 W AC Servo Motor
550 W Motore Servo AC

550 W ëÂ‚ÓÏÓÚÓ


